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■ Aplicaciones:
hoteles, tiendas, pasillos,
sanitarios, cuarto de aseo, corredores, exhibidores.
DESCRIPCIÓN
Protección: IP40
Temperatura: 4000 - 4500K
Vida: más de 40,000 Hrs.
Voltaje: 100V-240V AC, 50/60 Hz
CRI: 80
Protección: IP40
CONFIGURACIONES
Montaje: Empotrar en plafón.
■ Dimensiones
Cuerpo: inyección de aluminio con acabado en
pintura poliéster de aplicación electrostática, color
blanco RAL 9003. Disponible en 4’’, 5’’, 6’’ y 8’’.
Óptica: difusor de acrílico opalino,100% puro y
resistente a rayos UV.
Código
Potencia
LED Q´ty
Lm
Eficiencia Promedio
Ángulo apertura
Peso
BL33-8008LED
8W
18
520
65 Lm/W
68º
0.34 Kg
BL33-8016LED
16W
30
1000
62.5 Lm/W
84º
0.48 Kg
BL33-8025LED
25W
48
1620
64.8 Lm/W
88º
0.64 Kg
BL33-8035LED
35W
72
2260
64.6 Lm/W
100º
1.15 Kg
Temperatura de operación: -20° a 50C°
Fuente de poder: driver multivoltaje (100-240V, 50/60
Hz) de AFP(>0.9), opción atenuable sobre pedido.
THD <20%.
Potencia
8W
16W
25W
35W
LEDS: un módulo de última generación, >40,000 hrs.
L70, temperatura de color 3000-6500K.
D
92 mm
129 mm
180 mm
230 mm
B
80 mm
120 mm
160 mm
205 mm
H
56 mm
69 mm
77.5 mm
85 mm
Potencias: 8W, 16W, 25W, 35W.
■ Curvas Fotométricas
16W
25W
35W
Para otras configuraciones, consulte con su Representante Beghelli.
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