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Emisión directa/indirecta
Especular
Satinado
Iluminación
BS500 ORION
www.beghelli.com.mx
Emisión directa/indirecta
■ Aplicaciones: Oficinas, recepciones,
boutiques, salas de cómputo, bibliotecas, pasillo.
DESCRIPCIÓN
Montaje: suspender o sobreponer.
Cuerpo: lámina de acero acabado con pintura
poliéster de aplicación electrostática. Color blanco
RAL9003.
Cabeceras: policarbonato inyectado auto extinguible,
forma redonda o cuadrada.
Conector clema de 3 terminales de conexión rápida
y un fusible de protección.
NOTA: necesario solicitar por separado cabeceras:
redonda Cód. 9038, cuadrada Cód. 9037. Suspensión
como accesorio. Cable de acero para suspensión de
1.2m Cód. 9039 y cable de acero para suspensión de
1.2m con cable de 3x18AWG. Cód. 9040. Accesorios
para los diferentes arreglos consultar códigos.
Óptica: louver parabólico de aluminio especular o
satinado.
Nota: cabeceras como accesorios.
Componentes: Osram o Philips
Tipo Lámpara: T5
RA/IRC: 85
Voltaje: 120-277V
Grado de protección: IP20
Horas de vida: 20,000
Base: G-5
Temperatura: 4000K
CONFIGURACIONES
Código
(Óptica)
Emisión
No. de
Lámparas
Watts
Lm
Referencia
9026 (Especular)
9032 (Especular)
Directa
Directa / Indirecta
2
28W
2,900
FH28W/840HE
9026-254 (Especular)
9032-254 (Especular)
Directa
Directa / Indirecta
2
54W
5,000
FQ54W/840HO
9029 (Satinado)
9035 (Satinado)
Directa
Directa / Indirecta
2
28W
2,900
FH28W/840HE
9029-254 (Satinado)
9035-254 (Satinado)
Directa
Directa / Indirecta
2
54W
5,000
FQ54W/840HO
Balastro: electrónico de AFP (0.97) de voltaje
universal (120-277V, 50/60 Hz) o dimeable cuando sea
requerido. Se puede ofrecer batería de emergencia
de bajo perfil.
■Accesorios
■ Dimensiones
3680
3681
3682
3683
8360
11268
Cabeceras
L
L+
Cuadradas
1194 mm
1194 mm
1268 mm
1358 mm
Redondas
B
280 mm
280 mm
H
66 mm
66 mm
Para otras configuraciones, consulte con su Representante Beghelli.
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Emisión Directa
Especular
Satinado
Iluminación
BS500 ORION
www.beghelli.com.mx
Emisión Directa
■ Aplicaciones: Oficinas, recepciones,
boutiques, salas de cómputo, bibliotecas, pasillos.
DESCRIPCIÓN
Montaje: suspender o sobreponer.
Cuerpo: lámina de acero acabado con pintura
poliéster de aplicación electrostática. Color blanco
RAL9003.
Cabeceras: policarbonato inyectado auto extinguible,
forma redonda o cuadrada.
Conector clema de 3 terminales de conexión rápida
y un fusible de protección.
NOTA: necesario solicitar por separado suspension
como accesorios. Cable de acero para suspensión de
1.2m Cod. 9039 y cable de acero para suspension de
1.2m con cable de 3x18AWG Cod. 9040.
Óptica: louver parabólico de aluminio especular o
satinado.
Nota: cabeceras como accesorios.
Componentes: Osram o Philips
Tipo Lámpara: T5
RA/IRC: 85
Voltaje: 120-277V
Grado de protección: IP20
Horas de vida: 20,000
Base: G-5
Temperatura: 4000K
CONFIGURACIONES
Código
(Óptica)
Cabecera
No.
Lámparas
Watts
Lm
Referencia
3663 (Especular)
3666 (Especular)
Cuadrada
Redonda
2
28W
2,900
FH28W/840HE
3663-254 (Especular)
3666-254 (Especular)
Cuadrada
Redonda
2
54W
5,000
FQ54W/840HO
3669 (Satinada)
3672 (Satinada)
Cuadrada
Redonda
2
28W
2,900
FH28W/840HE
3669-254 (Satinada)
3672-254 (Satinada)
Cuadrada
Redonda
2
54W
5,000
FQ54W/840HO
Balastro: electrónico de AFP (0.97) de voltaje
universal (120-277V, 50/60 Hz) o dimeable cuando sea
requerido. Se puede ofrecer batería de emergencia
de bajo perfil.
■Accesorios
■ Dimensiones
3680
3681
3682
3683
8360
11268
Cabeceras
L
L+
Cuadradas
1194 mm
1194 mm
1268 mm
1358 mm
Redondas
B
280 mm
280 mm
H
66 mm
66 mm
Para otras configuraciones, consulte con su Representante Beghelli.
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