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URSO DE INSTILACIÓN
SISTEMA LIGERO
SISTEMA LIGERO NEOCANTERA BOARD
3
EN LA CONSTRUCCIÓN
El Sistema NEOCANTERA, por ser moderno, ligero, fácil,
rápido de instalar, y tener una gran versatilidad. Permite
reducir costos en estructura y en mano de obra, así como
acelerar los tiempos de construcción. Se considera como
una gran alternativa por ser utilizado en los siguientes tipos de
construcción.
HOSPITALES
CENTROS COMERCIALES
RESIDENCIAL
HABITACIONAL
EDIFICIOS GUBERNAMENTALES
HOLETES
ESCUELAS
“SOLUCIONES RAPIDAS Y SENCILLAS PARA LA CONTRUCCIÓN”
LIGERO – ELEGANTE – ECOLÓGICO4
PANEL DE PIEDRA NATURAL
Se presenta en medidas de 1.22x2.44mts con 14
mm de espesor, con un peso de 15kg/m2
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Instalación rápida (ahorro económico en la
ejecución de los trabajos en la construcción)
Puede ser instalado tanto en interiores como
en exteriores
Producto ecológico
Gran variedad de modulaciones, y colores
Resistente al fuego, no produce flama
Gran resistencia a los empujes de viento
Resistente al intemperismo
Excelente desempeño acústico y térmico
Acabado final
“SOLUCIONES RAPIDAS Y SENCILLAS PARA LA CONTRUCCIÓN”
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NCS BOARD
en Exterior
2
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SISTEMA – NCS BOARD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tablero NCS BOARD de 14mm (1.22x2.44m)
Poste Estructural cal. 20
Canal Estructural cal. 22
Membrana impermeable Tyvek
Tornillos cabeza plana cal. 20 de ½”
Tornillos cabeza cónica punta de broca,
recubrimiento ceramicado cal. 20 de 1 ¼”
Poliuretano para juntas de 6mm (BASF NP1)
Colchoneta de fibra de vidrio R.13
8
con
7
1
4
5
3
PROPIEDADES DEL SISTEMA:
Resistencia al
Fuego
Resistencia Acústica
STC
Espesor del
Muro
Peso Total
Aislamiento Térmico
1 HR
29 a 48 dB
14.4
26.48kg/m2
2.6 (m2.K)W
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2
NCS SLIM
1
en Interior
Elementos del Sistema – Recubrimiento
1) Panel NEOCANTERA – NCS SLIM de 14mm
2) Muro existente (block, concreto, tablacemento,
tablero de yeso)
3) Taquetes de fibra 1 ¼”
4) Tornillos cabeza cónica, punta de broca con
recubrimiento ceramicado de 1 ¼”
5) Adhesivo Poliuretano HI-BOND de Pennsylvania
4
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PROPIEDADES DEL SISTEMA:
Resistencia al
Fuego
Resistencia Acústica
STC
FLAMABILIDAD
Peso Total
Aislamiento Térmico
1 HR
29 a 48 dB
INFLAMABLE
14.62kg/m2
2.6 (m2.K)W
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS
8
MATERIALES - ESPECIFICACIONES
SISTEMA NCS BOARD
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MATERIALES - ESPECIFICACIONES
SISTEMA NCS BOARD
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MATERIALES - ESPECIFICACIONES
SISTEMA NCS BOARD
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HERRAMIENTAS
SISTEMA NCS BOARD
Tijeras para metal
Sierra circular
Alineador láser
Tiralíneas
Pinzas prensadoras
Cinta métrica
Escuadra de aluminio 6”
Lápiz de carpintero
Atornillador eléctrico
Cúter
Serrucho
Martillo
Pistola calafateadora de cartucho y de salchicha
Lijas de mano
Compresora con pistola y manguera
Brocha
Niveleta de mano
Pistola de impacto
Mini rodillo
Taladro
Esmeril pequeño
Rauter
Mesa para corte
Porta herramientas
“SOLUCIONES RAPIDAS Y SENCILLAS PARA LA CONTRUCCIÓN”
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INSTALACIÓN
Sistema NCS BOARD
13
INSTALACIÓN DEL SISTEMA
1. TRAZO
Para el desarrollo de un muro exterior
se deberá de definir si se tratará de un
muro cortina (los bastidores metálicos
pasan por enfrente de la losa) o un
muro de losa a losa ( los bastidores
metálicos descansan en las losas).
Posteriormente se procede a realizar
un trazo inicial en la parte baja de la
estructura verificando el plomo de
esta.
“SOLUCIONES RAPIDAS Y SENCILLAS PARA LA CONTRUCCIÓN”
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA
2. FIJACIÓN DE CANALES
Y POSTES
Una vez que se tienen los trazos se procede a
colocar las canaletas de amarre cal. 22 al paño
de losa o por fuera de la losa con anclas
adecuadas (clavo, tornillos, o anclas) a una
distancia máx. de 40.6 cm.
Se colocan dentro de los canales, los postes
metálicos cal. 20. Verificar que estos estén
plomeados y a la distancia máx. de 40.6 cm.
Deberán de ir atornillados por ambos lados del
canal de amarre inferior y superior.
Es importante considerar que entre cada junta
vertical de tableros se deberá colocar doble
poste.
“SOLUCIONES RAPIDAS Y SENCILLAS PARA LA CONTRUCCIÓN”
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA
3. COLOCACIÓN DE FIBRA
DE VIDRIO
Las fibras de vidrio proporcionan un confort
térmico y acústico en combinación con las
propiedades del tablero de piedra natural
NEOCANTERA®.
“SOLUCIONES RAPIDAS Y SENCILLAS PARA LA CONTRUCCIÓN”
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA
4. COLOCACIÓN DE BARRERA
IMPERMEABLE TYVEK
Sobre el bastidor
metálico se colocará una
barrera impermeable TYVEK, la cual se
instalará de forma ascendente es decir de
abajo hacia arriba, provocando un traslape
de por lo menos 10cm. Dicha membrana se
pegará al bastidor con cinta adhesiva .
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA
5. COLOCACIÓN DE PANELES
NEOCANTERA
Sobre el bastidor metálico y la barrera
impermeable TYVEK se procederá a colocar
los
tablero
de
piedra
natural
NEOCANTERA®. Los cuales se deberá
considerar una separación entre cada uno de
6mm como mínimo. (Dejando una junta de
6mm para la colocación de poliuretano)
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA
6. TORNILLOS NEOCANTERA
Una vez colocado el tablero de piedra
NEOCANTERA® se colocaran tornillos
ceramicado autoroscante cabeza cónica
punta de broca de 1 1/4” a una distancia
máxima de 30.5cm entre tornillos y a una
distancia de 1 cm. de los bordes.
Los tornillos deberán de estar 3mm.
mínimo por debajo de la superficie.
“SOLUCIONES RAPIDAS Y SENCILLAS PARA LA CONTRUCCIÓN”
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA
7. APLICACIÓN
NEOCANTERA
DE
COMPUESTO
Los tornillos se cubrirán manualmente con
compuesto NEOCANTERA® . Se deberá
dejar secar 12 hrs, y posteriormente se lijará
con lija para madera grano 60 (roja).
Limpie con un trapo húmedo los restos de
polvo.
“SOLUCIONES RAPIDAS Y SENCILLAS PARA LA CONTRUCCIÓN”
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA
8. APLICACIÓN DE SELLOS EN
JUNTAS
Las juntas entre placas no requieren de un
tratamiento como en otros sistemas ligeros.
Basta colocar un CORDON DE POLIURETANO y
dejar los tableros con una separación de 6mm
como mínimo, con la finalidad de que cada
tablero trabaje con los movimientos de la
estructura subyacente.
“SOLUCIONES RAPIDAS Y SENCILLAS PARA LA CONTRUCCIÓN”
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA
9. LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE
Se limpia toda la superficie con un trapo
húmedo, para quitar polvo, o manchas que se
presenten al momento de realizar la instalación.
“SOLUCIONES RAPIDAS Y SENCILLAS PARA LA CONTRUCCIÓN”
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DETALLES A CONSIDERAR EN EL SISTEMA
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TORNILLERIA
2 TIPOS DE TORNILLERÍA
Metal con Metal
TORNILLO CABEZA PLANA DE ½” CAL. 20
Metal con Neocantera
TORNILLO CABEZA CONICA CERAMICADO DE 1 ¼”
Tornillería: Para la fijación de placas a
metales se requiere hacer un barreno
previo al tornillo. Para evitar la fractura en
esquinas.
“SOLUCIONES RAPIDAS Y SENCILLAS PARA LA CONTRUCCIÓN”
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SELLOS (JUNTAS FLEXIBLES)
TAB LERO DE PIEDRA N ATURAL
MARCA N EOCAN TERA
J UN TA VIS IB LE CON
POLIURETAN O
14 MM
6 MM
MEMBRAN A IMPERMEAB LE
TIPO TYVEK
J UN TA TIPO "U"
TABLERO DE PIEDRA N ATURAL
MARCA N EOCAN TERA
J UN TA VIS IBLE CON
POLIURETAN O
6 MM
14 MM
6 MM
MEMBRAN A IMPERMEABLE
TIPO TYVEK
J UN TA TIPO "U"
“SOLUCIONES RAPIDAS Y SENCILLAS PARA LA CONTRUCCIÓN”
FORMA CORRECTA DE INSTALACIÓN
La aplicación se realiza conforme se coloque
cada una de las placas aplicando el poliuretano
vertical y horizontalmente, teniendo un
espesor de 6mm, con una profundidad igual de
6mm, en forma de “U”
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RAUTEADO
En caso de realizar el rauteado se
recomendara la aplicación de UNA MANO
DE HIDROFUGANTE en el corte, si se realiza
en paneles que se coloquen al exterior.
“SOLUCIONES RAPIDAS Y SENCILLAS PARA LA CONTRUCCIÓN”
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BOQUILLAS
Las dimensiones para las boquillas deberán ser 1.20mts
de largo como máximo, para evitar que exista
fracturas las piezas, el ancho dependerá según el
proyecto, en las esquina se realizara un corte a 45°
para la protección del sustrato y/o por estética.
Bo q u il l a d e 1 5 c m
cor t e a 4 5 °
“SOLUCIONES RAPIDAS Y SENCILLAS PARA LA CONTRUCCIÓN”
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MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PANELES
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MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LOS PANELES
• El transporte de los Paneles NEOCANTERA se debe realizar
conservando las estibas en posición horizontal. Por lo menos 10cm
arriba de la superficie del suelo.
• El manejo de los paneles deberá de ser a manera de canto
sosteniéndolos por los extremos con ambas manos. Los paneles
siempre se deben de mantener rectos al desplazarlos, evitando
flexiones.
• El almacén de los paneles deberá de ser sobre una superficie plana,
ya que su posición de estos deberá de ser de manera horizontal.
• Se deberán realizar estibas menores de 60pzas. en un lugar seco,
libre de riesgos, maltrato y bajo techo.
• No colocar elementos pesados sobre los paneles.
• No almacenar los paneles de canto.
• Proteger los paneles con una lona o cubierta plástica durante la
obra.
•
Un almacenamiento correcto es la clave para un trabajo eficiente y
de alta calidad.
“SOLUCIONES RAPIDAS Y SENCILLAS PARA LA CONTRUCCIÓN”
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CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
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PROPIEDADES
Sus principales propiedades son:
Acústico: La resistencia acústica que tiene el sistema puede variar de acuerdo a los
materiales aislantes que se requiera utilizar, como fibras de vidrio o poliestireno.
Térmico: La conductividad térmica que contiene los paneles BOARD es de 0.28 W/m.K,
teniendo como efecto una conductividad baja comparada con otros materiales. Por lo tanto
cada ambiente construido con el sistema mantiene su propia temperatura, evitando algunos
gastos extras de energía.
Incombustible: Los paneles NEOCANTERA, por su composición química es un material
inflamable, y un producto resistente al fuego con aproximadamente de 1 a 2 horas.
Resistente al salitre y lluvia acida
“SOLUCIONES RAPIDAS Y SENCILLAS PARA LA CONTRUCCIÓN”
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CARACTERISTICAS
•
Ligero: El peso total del sistema es de 48kg/m2 aproximadamente, comparándolo con un sistema tradicional,
existe una diferencia del 60% en pesos.
•
Fácil instalación: Ya que su instalación es sencilla y rápida existe un rendimiento de 25 a 30m2/jor, aprox.
Comparado con un sistema tradicional, que tiene un rendimiento de 9 a 11m2/jor. Existe una gran diferencia en
los gastos administrativos. Con un 64% de mayor avance.
•
Versátil: El sistema NEOCANTERA, se puede adaptar a diversos requerimientos especiales, volúmenes,
proyectos y/o diseños. Ya que el formato de los paneles permite realizar diferentes modulaciones y diseños por
la variación de colores que existen.
•
Durabilidad: La vida útil del sistema está dada por los principales componentes de sus materiales.
MATERIALES
Estructura metálica
Tornillería
Hidrofugante
Poliuretano
Tablero NEOCANTERA
VIDA UTIL PROMEDIO
(AÑOS)
15 A 20
15 A 20
3A5
3A5
30
La vida promedio del sistema se puede manejar de 20 años aproximadamente.
“SOLUCIONES RAPIDAS Y SENCILLAS PARA LA CONTRUCCIÓN”
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CARACTERISTICAS
•
Ecológico: Los paneles se producen con piedra natural que de otra forma seria desechada y su manufactura
requiere de un consumo energético mínimo.
•
Mantenimiento: Debido a la gran durabilidad que tiene el sistema, requiere de un mantenimiento mínimo, en
el cual se debe de considerar una revisión de las juntas flexibles una vez al año, y una aplicación de Hidrofugante
(si el proyecto lo requiere) cada 3 o 5 años.
•
Limpieza: La limpieza requerida en el sistema es mínima muy rápida y sencilla, dependerá de las necesidades
de cada proyecto.
“SOLUCIONES RAPIDAS Y SENCILLAS PARA LA CONTRUCCIÓN”
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NEOCANTERA TRADE, S.A. DE C.V.
Anótale France 129, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P.
11056
T. (55) 5279-3860
www.neocantera.com
Ganadora del primer lugar
en las categorías de innovación y piedra natural, en las dos
exposiciones de construcción más importantes de Estados Unidos
PRIMER LUGAR en World of Concrete 2010
PRIMER LUGAR en Coverings 2010
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